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oder

LightingSensor OUT

PowerSensor OUT

SchnurDimmer OUT

Triggermodul OUT
für "Blitzeffekte"

weitere Funktionen durch Softwareupdate installiert?
Update now! Rufen Sie uns an!

input  1...10VDC
elektron. Vorschaltgerät (EVG)2

Power OUT Leuchtstoffröhre

DMX-TX
Modul

Computer
für Updates

Dimmer-
Shutter 
mit DMX5

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 3

DMX Leitung

des Dimmerpacks

analog IN Power OUT

LFXHub

an
al

og
 O

U
T

DMX IN/OUT

CH 1

CH 2

CH 3

DMX IN

DMX Dimmer 1
DMX OUT

Power OUT

    DivaLite4, ParaBeam, ParaZip wahlweise auch per

Remote DIM input KinoFlo3 Leuchte u.a.
DMX IN

input  0...10VDC Power OUT

analoger Dimmer1

gemäß SL 10 Standard

analog IN Power OUT

LFXHub

an
al

og
 O

U
T

DMX

CH 1

CH 2

CH 3

KinoFlo Steuerkabel

5: ggf. ist zusätzlich eine Splitbox
zwischen Shutter und DMX -Lei-
tung erforderlich (abhängig 
von Shuttertyp)

1: Details Anschluss: www.movie-inter.com > support > downloads
2: Details Anschluss: www.movie-inter.com > support > downloads
3: Liste aller kompatiblen Leuchstofflampen: 
    www.movie-inter.com > support > downloads
4: nur über den Remote DIM input steuerbar

verlängerbar mit Universalkabel

PC Datenkabel

DMX IN

DMX Dimmer 2
DMX OUT

Power OUT

DMX IN

DMX Dimmer 3
DMX OUT

Power OUT

weitere 
DMX Geräte

wireless
DMXio

wireless
DMXio

wireless DMX
 DC-Dimmer

+   - 12V

phone +49 (0)30-2232 0575
fax +49 (0)30-2232 0571
web www.movie-inter.com
mail info@movie-inter.com
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